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Conductos Primairy R32

La mejor relacion calidad/precio.

Unidades Interiores
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RPIL-3.0UFEINH RPIH-3.5UFEINH RPIH-4.0UFEINH
RPIH-4.0UFEINH RPIH-5.0UFEINH

RPIH-6.0UFEINH

RPIH-6.5UFEINH

Unidades Exteriores
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RAS-3.0UFESNH1 RAS-4.0UFESNH1 RAS-5.0UFESNH1 RAS-6.0UFESNH1
RAS-3.5UFESNH1 RAS-5.0UFESMH1 RAS-6.0UFESMH1
RAS-6.5UFESMH1

Controles y accesorios compatibles

Controles individuales

Control remoto cableado Mando inalambrico

- programable . HRBA31NEGH
HDBA21INEWH = Precio: 101 €
Incluido

Controles de grupo

Adaptador de control de grupo
GH-64MFGN
Precio: 219 €
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| SPX-WFG02
Precio: 126 €
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RETORNO POR ABAJO O POR

ATRAS

Retorno por abajo Retorno por atrés
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Iﬂ:] —> Aire frio
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Aire caliente

Aire caliente Aire frio

AHORRA ENERGIA CON EL MANDO

INCLUIDO DE SERIE

Funcién setback
(proteccidn contra =
las heladas)

Reduccidn del
consumo

Programacion 4
semanal

EFICACIA GARANTIZADA

c ALTAS PRESTACIONES Y

La tecnologia DC Inverter garantiza el funcionamiento
hasta -15 °C con calory con frio. La polivalencia de
esta gama permite asegurar el confort en cualquier
espacio. Reinicio automatico tras corte de suministro
eléctrico. Cuando se restituye la alimentacion tras un
corte del suministro eléctrico, se conservan todas las
configuraciones y la climatizacién funciona segtn la
configuracion previa.

1
La gama PRIMAIRY también es !
compatible con pasarelas BMS 1
centralizadas (Modbus, KNX, BACNET, H
< LON) a través de la interfaz H-LINK |
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Conductos Primairy R32

MONOFASICA TRIFASICA
Modelo il M L= = T e = e - B S | e
Prestaciones de refrigeracién
Potencia nominal en Refrigeracion (min. - max.) kw (2,42’Ea 9,85) (4,08’?8,50) (3,5%9’}(},00) (3,3%2-’%,20) (3,2%1’%2,00) (3,3%2-’}%20) (3,2%1’12,00) (3,3%7-’%&50)
rrg'%re]h_c:‘aggminal absorbida en Refrigeracién KW 216 2,67 3,80 422 478 422 478 6,60
EER - 3,19 3,18 2,66 2,85 2,95 2,87 2,97 2,59
Clase energética de Refrigeracién - At+ -
SEER (clima medio) / Etas (%) - 6,29 6,20 6,10 6,10/241%  594/235% 6,28/248%  5094/234%  581/229%
Consumo de energia anual kWh/afio 395 499 577 698 829 761 849 943
Rango de funcionamiento en Refrigeracion °C -15°C/+48°C
Prestaciones de Calefaccién
Potencia nominal en Calefaccion (min. - méx.) kw (2,28’-3 2,70) (3,53’? 8,40) (3,5(1)9’§?,00) (3,052-’E1;?1,60) (3,45%2,50) (3,0%3-"112,60) (3,0(1)3-"112,60) (3,03’?8,50)
Potencia en plena carga a -7 °CY kw 4,00 5,60 6,50 8,40 10,60 8,40 10,60 11,90
f’lt')ntag)rlcia nominal absorbida en Calefaccién (min. KW 222 2,40 3,50 382 465 407 465 6,10
cop = 3,74 3,75 3,00 3,35 3,40 3,29 3,47 2,95
Clase energética en Calefaccion - A -
SCOP (clima medio) / Etas (%) = 4,05 4,00 3,92 3,70 / 145% 3,72/ 145%
Consumo de energia anual kWh/afio 2007 2313 2926 3392 4503 3674 4694 4205
Rango de funcionamiento en Calefaccion °C -15°C/+24°C
Unidades interiores | unidad | 3 ofFEINK | 3.50FELNH | 4.00FEINH | 5.00FELNH | 6.00FELNH 5.00FELNH | 6.00FELNH | 6.50FEINH
Presion sonora en Refrigeracion (baja / media /alta) ~ dB(A) 31/34/38 33/38/41 38/40/42 37/40/43 42/45/47 37/40/43 42/45/47 43/45/48
Potencia sonora en refrigeracién dB(A) 61 63 65 69 77 69 77
Caudal de aire en Refrigeracién (bajo / medio / alto) m/h 49%6580/ 9001/415](')20/ 140()1é3800/ 130(1451300/ 190%‘/1%300/ 13001451800/ 1900/ 2200 / 2400
Presi6n estatica nom. (min. - max.) Pa 25,0 (0 - 40) 37,0 (0-120) 50,0 (0 - 120)
Medidas (Al x An x F) mm 190 x 1180 268 x 1140 X 720 350 x 1300 x 800
Peso neto cassette kg 24,0 375 51
Bomba de condensado - Incluido
Diametro evacuacién de condensados (ext.) mm 32
Elevacion maxima de los condensados mm 700
Filtro de aire = Incluido
Alimentacién V/Ph/Hz 230V / Monofasica / 50 Hz

Control remoto =

Unidades exteriores Unidad

RAS-
3.0UFESNH1

RAS-
3.5UFESNH1

Control cableado programable incluido (HCWA21NEHH)

RAS-
4.0UFESNH1

RAS-
5.0UFESNH1

RAS-
6.0UFESNH1

RAS- RAS- RAS-
5.0UFESMH1 | 6.0UFESMH1 | 6.5UFESMH1

Presion sonora en refrigeracién dB(A) 54 54 58 62 67
Potencia sonora en refrigeracién dB(A) 69 70 76 80
Caudal de aire (Refrigeracién) m/h 3150 3800 5800 6300 5800 6300
Medidas (Alx An x F) mm 670X 860 x 310 840x950x340 1050950 1386850 HEDEE 1386 x 950 x 340
Peso neto kg 49,0 70,0 85,0 101,5 85,0 101,5 109,0
Compresor - Rotativo DC Inverter
(Egﬁgéit';i\f:‘éiggaai";;"si%e';?gis?‘g‘n) (No sujeto a la aplicacién de la Directiva de equipos a presién)
Didmetro de tuberia (Liq./Gas) pulgadas 3/8"/5/8" 3/8"/3/4"
Cargainicial de refrigerante TelagC/Oz 1,40 /0,95 1,45/0,98 2,00/1,35 2,50/1,69 3,00/2,03 2,50/1,69 3,00/2,03 3,40 /2,30
Precargado para m 5
Longitud méaxima de tuberia m 50
Refrigerante adicional g/m 28
Desnivel maximo (UE arriba / UE abajo) m 30/30
Refrigerante - R32
Especificaciones eléctricas de la UE
Alimentacién V/Ph/Hz 230V / Monofésica / 50 Hz 400V / Trifasica / 50 Hz
Intensidad maxima A 18,1 18,0 22,5 28,2 30,0 11,6
Seccién de cable (EN 60 335-1) mm? 3x2,5 3x4 3x6 5x2,5
Cableado interior/exterior mm? 4x1,5
Precio
Precio de la unidad interior (Mando cableado incluido) RPIL- RPIH- RPIH- RPIH- RPIH- RPIH- RPIH- RPIH-
3.0UFEINH 3.5UFEINH 4.0UFEINH 5.0UFEINH 6.0UFEINH 5.0UFEINH 6.0UFEINH 6.5UFEINH
1.089€ 1.570€ 2.011€ 2.160€ 2.621€ 2.160€ 2.621€ 2.727€
Precio de la unidad exterior RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS-
3.0UFESNH1 3.5UFESNH1 4.0UFESNH1 5.0UFESNH1 6.0UFESNH1 5.0UFEINH 6.0UFESMH1  6.5UFESMH1
1.631€ 2.018€ 2421¢€ 2.998€ 3.931€ 2.998€ 3.931¢€ 4.090 €
Precio del conjunto (UE+UI+Mando) 2.720 € 3.588€ 4.432¢€ 5.158 € 6.552 € 5.158€ 6.552 € 6.817 €

¥ Los datos incluyen los descarches.
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